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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.03.2013 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 06.03.2013

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Erstellungsdatum/Erstausgabe: 04.04.2011
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: KR 100 Hochaktiver Ol- und Fettléser

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Alkalischer Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller / Lieferant:
Dr. Becher GmbH Tel.: +49/(0)5137/9901-0
Vor den Specken 3 Fax: +49/(0)5137/9901-66
D-30926 Seelze

- E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die fir das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist:
sdb@csb-online.de

- Auskunftgebender Bereich: Verkauf
- 1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin, Tel. 030 / 30686-790

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt: entfallt

- Klassifizierungssystem:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhaltlich.
- 2.3 Sonstige Gefahren;
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Wassrige Lésung

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
127184-52-5 | Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-alkyl Derivat, Natriumsalze 2,5-10%

&> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315
- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

- Inhaltsstoffe geméaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:
anionische Tenside, Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Phosphonate ‘< 5%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRkRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidung wechseln.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Mit viel Wasser abspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Arztlicher Behandlung zufiithren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: keine
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeloxide (SOx)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO))
Natriumoxid (Na0O)
- 5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
- Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Brandruckstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Augenkontakt vermeiden.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufthren.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Langer andauernden/wiederholten Hautkontakt vermeiden.
Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Im Originalgebinde aufbewahren.
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Kunhl lagern.
Vor Frost schtzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Mal zu
reduzieren.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf? deshalb vor dem Einsatz uberprft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Schutzbrille

- Kdrperschutz:

Arbeitsschutzkleidung
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kdérperschutzmittel sind in Abh&ngigkeit von Tatigkeit und moglicher Einwirkung auszuwahlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Geruchsschwelle:

- Aussehen:
Form: Flissigkeit
Farbe: gelb
klar
fluoreszierend
- Geruch: charakteristisch

nicht bestimmt

- pH-Wert bei 20 °C:

~12,8

- Zustandsanderung

Siedepunkt/Siedebereich:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

nicht bestimmt
100 °C

- Flammpunkt:

nicht anwendbar

- Entzindlichkeit (fest, gasformig):

nicht anwendbar

- Zundtemperatur:

nicht bestimmt
Das Produkt / der Stoff ist nicht selbstentziindlich.

Zersetzungstemperatur:
- Selbstentziindlichkeit:
- Explosionsgefahr:

Das Produkt / der Stoff ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: nicht bestimmt
obere: nicht bestimmt
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: ~1,03 g/cm?

- Relative Dichte:
- Dampfdichte (Luft = 1):
- Verdampfungsgeschwindigkeit:

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bestimmt.
nicht bestimmt
nicht bestimmt

vollstandig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht bestimmt

- Viskositéat:
dynamisch: nicht bestimmt
kinematisch: nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Sauren

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Schwefeloxide (SOx)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO,)
Natriumoxid (Na0O)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

- an der Haut: Langer anhaltender und/oder wiederholter Hautkontakt kann zu Reizungen fiihren.

-am Auge: Schwache Reizwirkung

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letztgiltigen Fassung.
Bei sachgeméaliem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht der Stoff / das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Entsorgung gemaR den ortlichen, behérdlichen Vorschriften.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhéngig vom Abfallerzeuger
und kann dadurch fir ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschliisselnummer ist daher von jedem
Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

- Europaischer Abfallkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeRspezifisch
durchzufihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaf den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 VVerpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fur den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemanl Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemé&R 1BC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Storfallverordnung: Stdrfallverordnung, Anhang: Nicht genannt
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergeféahrdungsklasse:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BGR 192 ,,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz*
BGR 195 ,,Regeln flir den Einsatz von Schutzhandschuhen**
- BG-Merkblatt: BGI 623 ,,Umfullen von Flissigkeiten*
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Grunde fur Anderungen: geanderte Transporteinstufung

- Relevante Séatze:
Diese(r) R- bzw. H-Satz/Séatze gilt/gelten fiir den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht unbedingt die
Einstufung der Zubereitung an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 2 aufgefiihrt.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R38 Reizt die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschaden.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Datenblatt ausstellender Bereich:
C.S.B. GmbH Tel.: +49-(0)2151-652086-0

Dusseldorfer Str. 113 Fax: +49-(0)2151-652086-9
47809 Krefeld

- * Daten gegentiber der Vorversion geandert
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen fir dieses Produkt /
diesen Stoff ungiiltig. Anderungen in den jeweiligen Kapiteln gegeniiber der vorhergehenden Version, sind
am linken Seitenrand mit * gekennzeichnet.
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