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EINSATZBEREICH
Zur schonenden Aufbereitung von Reinigungstextilien. In Verbindung mit dem Prima-Dosiersystem 
in allen gewerblichen Waschsystemen zur maschinellen Wäsche für Wischbezüge und 
Reinigungstücher geeignet.
 
 
 
 

ANWENDUNG 
Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker 
vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und 
Dosiereinstellungen. 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
•  Speziell für Reinigungstextilien, insbesondere Wischbezüge und Reinigungstücher formuliert
•  Besonderer Faserschutz zur Erhaltung des Gebrauchswertes
•  Effektive Schmutz und Fleckentfernung sowie hohes Schmutzbindevermögen
•  Umweltschonend, da phosphat- und chlorfrei

HINWEIS
Vor Frost und Temperaturen über 40 °C geschützt lagern. 

•  WASCHMITTEL FÜR DIE SCHONENDE AUFBEREITUNG VON    
REINIGUNGSTEXTILIEN 

•  VERHINDERT ABLAGERUNGEN UND DAMIT VORZEITIGE VERGRAUUNG   
 SOWIE SCHÄDIGUNG DER REINIGUNGSTEXTILIEN

• ZUR MASCHINELLEN CHEMO-THERMISCHEN WÄSCHEDESINFEKTION 
 AUSSCHLIESSLICH MIT PRIMA OXY

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515 

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kanister à 20 kg  Art.-Nr. 60030

nach Dosierung pro Liter Flotte Temperatur Einwirkzeit Flottenverhältnis

VAH Liste 2,5 ml/l PRIMA TEX  
2,0 ml (2,24 g)/l PRIMA OXY

60 °C 15 Min. 1:5

DR.SCHNELL Chemie GmbH . Taunusstraße 19 . D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 . www.dr-schnell.com . info@dr-schnell.de   


