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Bodenunterhaltsreiniger 
 

 

Ihre Vorteile: 

Innovativer, sehr gut netzender, lösungsmittelfreier Unterhaltsreiniger 

in Granulatform. 

Ermöglicht Einsparungen bei Lager- und Transportkosten, sowie 

100% Dosiergenauigkeit. 
 

Einsatz: 

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und 

Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, 

Linoleum, Kautschuk, etc.) .  
 

Gut zu Wissen: 

Nicht geeignet für Hochglanzflächen. Beim Auflösen des 

Reinigungsgranulats:  Gefäss/Tank nicht verschliessen (Gasbildung) 
 

Eigenschaften: 

vorproportioniertes, selbstmischendes Reinigungsgranulat 

sehr kurze Auflösungszeit 

pH-neutral (in der Anwendungslösung) 

parfümiert 

grün gefärbt 

nicht schäumend  
 

pH-Wert Anwendungslösung: 

 
 

Wichtige Inhaltsstoffe: 

Tenside, Duftstoffe, Farbstoffe. Polycarboxylate 
 

Lagerung / Haltbarkeit: 

Im Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort lagern 

Haltbarkeit Sticks (ungeöffnet): Mindestens 24 Monate.  
 

Empfohlene Anwendungsmethoden: 

Feucht abwischen (manuell) 

Das Tuch mit Reinigungslösung benetzen, gut auswringen. 

Oberfläche vollflächig feucht abwischen. 

Nasswischen (manuell) 

Bodenfläche staubbindend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit 

Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen. 

Scheuersaugen 

Frischwasser in den Tank einfüllen. Vorportioniertes, 

selbstmischendes Reinigungsgranulat dazugeben. Lose 

Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. 

Bodenbelag mit Scheuer-saugmaschine und geeignetem Pad/ Bürste 

gründlich scheuersaugen. 

   

 

  

   

 

 
Dosierempfehlung (in kaltes Wasser): 

 

 
 

 

Unterhaltsreinigung 

1 Stick auf 8 l Wasser 
 
 
 

 

Unterhaltsreinigung 

1 Stick pro 10 l Wasser 

  

 
 

 


