PRO DU K T I DREITURM

BESCHREIBUNG I IMMER DIE RICHTIGE LOSUNG

Vorbehandlung:

Anwendung:

Abschlusspflege:

Verbrauch:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code:
nach GISBAU

Kennzeichnung:

Bemerkungen:

D4 SPEZIAL

Selbstglanzemulsion

Hochwertige wachs- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Fullkraft.
Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf und vergilbt nicht. Der Pflegefilm
von D4 SPEZIAL ist leicht auspolierbar fir eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehspuren
kénnen mit einer Einscheibenmaschine (Polierbirste oder Pad) entfernt werden.
Aufgrund werkseitiger Oberflachen-Vergitungen sind die entsprechenden Hinweise
der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

< 5 % nichtionische Tenside, Phosphate
Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel,
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Vor der Beschichtung mit D4 SPEZIAL ist die Grundreinigung je nach Belagsart
sorgfaltig mit LINO-REIN *plus, D1 NEU oder DURO EX durchzufiihren. AnschlieBend
den Boden mit klarem Wasser griindlich nachwischen, um alle Grundreinigerreste zu
beseitigen, und trocknen lassen. Geman Belagshersteller ist bei Linoleum-Belagen
vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit je nach Raumklima von mindestens

12 bis 24 Stunden einzuhalten.

D4 SPEZIAL gleichmaBig diinn mit einem geeigneten Feuchtwischgerat, Lammfell
etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.)
einen zweiten Auftrag vornehmen. Auspolieren erhéht den Glanz.

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die 5-fach-KONZENTRATE der
GOLDREIF®-Serie und die 10-fach-KONZENTRATE der COMPACT-Serie.

D4 SPEZIAL kann in einer 1%igen Lésung auch als Wischglanzmittel eingesetzt
werden.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m? (pro
Auftrag).

4623 10-I-Kanister
GE 10

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Augenschutz tragen. )

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Nur flr den professionellen Gebrauch.
Angebrochenen Behalter gut verschlieBen.
Vor Frost schitzen!

Anregungen fir die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie kénnen in Anbetracht
der wechselnden Verhéltnisse nur als Anhalt dienen. Fir die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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