
Einsatzbereich

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung
von allen wasserbeständigen Oberflächen
und Belägen geeignet, wie z.B. Türen,
Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff-
oder Glasflächen, Stein- und Kunststoffböden,
Fliesen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Hervorragende Reinigungswirkung.

Hohes Dispergiervermögen bei
Fett- und Ölverschmutzungen.

Hygienisch in der Anwendung.

Sparsam im Verbrauch.

Geeignet für die Anwendung
im Reinigungsautomat.
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Technische Daten

pH-Wert 10 - 10,5

Produkt-Farbe blau

Gebindegröße/Art



Anwendung und Dosierung

Für alle wasserbeständigen
Oberflächen.

Für alle wasserbeständigen
Beläge.

Leichtere Verschmutzungen:
20 ml/10 l kaltes Wasser.

Stärkere Verschmutzungen:
50 ml/10 l kaltes Wasser.

Intensivreinigung:
150 - 200 ml/10 l kaltes Wasser.

Automatenreinigung:
50 - 100 ml/10 l kaltes Wasser.

Unterhaltsreinigung:

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach

EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S   2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu G 433 Aktiv unter
www.buzil.com.

Artikelnummer
G433-0001
G433-0010

GISBAU-Code: GU 40Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.

Ergänzende Produkte
Lösemittelhaltige Verschmutzungen:
G 555 Clean Up

B U Z I L - A n w e n d u n g s t e c h n i k . F r a u n h o f e r s t r a ß e 1 7 . D - 8 7 7 0 0 M e m m i n g e n

+ 4 9 ( 0 ) 8 3 3 1 / 9 3 0 - 7 3 0 . + 4 9 ( 0 ) 8 3 3 1 / 9 3 0 - 8 8 3 . a w t @ b u z i l . d eT F E


