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Quality Tools for Smart Cleaning

1:Stangen Non-Plus-Ultra. ‘

Masterstange

4-TEILIGE TELESKOPSTANGE. (DURCHMESSER 26 mm/29 mm/32mm/35mm)

Der Stangendurchmesser der Masterstange bleibt bei
maximal 35 mm - unabhangig von der Anzahl der ver-
wendeten Elemente. Mit seinem besonders grof3en
Durchmesser von 26 mm garantiert das innerste
Element der Masterstange die Steifigkeit der gesamten
Masterstange und reduziert die Biegsamkeit im

Erweiterungsstange

Vergleich zu kleineren Rohren. Dies fiihrt zu gréf3erer
Stabilitat und Biirstenkontrolle und somit zu einer
effizienteren Reinigung mit weniger Aufwand.

2-TEILIGE TELESKOPSTANGE DURCHMESSER: 32mm/35 mm

Die perfekte Erganzung zur Masterstange. Mit gelben
Warnbereich, um unbeabsichtigtes Trennen der Stangen
zu vermeiden. Das Besondere der HIFLO™ nLITE
Erweiterungsstangen ist, dass auch sie teleskopisch und
justierbar sind, was hochste Flexibilitat bedeutet.

STANGENSTRUKTUR

LANGSFASERN:

Fir die Festigkeit und Steifigkeit, die in
Langsrichtung bendotigt wird. Unterstitzen die geringe
Biegung, selbst bei vollstandig ausgefahrener Stange.

QUERFASERN:
Zur Sicherung der Rohr-Struktur und Schutz der Langs-
richtung der Fasern vor Brechen.

OBERFLACHE:
Verstarkt mit speziellem Harz fir optimale Kratz-
und Verschleiflfestigkeit.

Weitere Infos zur
Stangenstruktur >

Und: ganz gleich, wie viele Verlangerungen eingesetzt
werden, der Stangendurchmesser bleibt immer bei
ergonomischen 35 mm. Ubrigens, in der Praxis
entspricht eine Verlangerung ungefahr der Hohe eines
Stockwerks.

Klemmen

Einfache und schnelle Ein-
handbedienung. Die Span-
nung der Klemme kann ohne
Werkzeug einfach mit der grinen
Schraube per Hand justiert werden. Gelbe Klemmen
warnen davor, daf3 an dieser Stelle zwei Elemente
getrennt werden konnen. Zusatzlich hat jede Klemme
eine Fihrungseinheit, um den Schlauch auflien an der
Stange entlang zu leiten.
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GUT ZU WISSEN

Eine hohere Steifigkeit wird mit zunehmender Hohe wichtig,
um akkurat arbeiten zu kénnen und die Kraft optimal auf die

Birste zu libertragen. Das Gewicht spielt eine wichtige Rolle
im Verhaltnis zur Arbeitszeit. Je langer Sie arbeiten, desto
leichter sollte die Stange sein.
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in unserem nLITE Konfigurator auf:

HiFLo™ nLiTe SYSTEM zusammen
www.ungerglobal.com

Stellen Sie sich ihr personliches
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Quality Tools for Smart Cleaning

Perfektion bis ins Detail.

Einfach professionell: Ob Glas- und Gebaudefassaden,
Edelstahl-Objekte, Beschilderungen oder Fahrzeuge -
mit den HiIFLo™ nLITE Biirsten und Winkeladaptern
sind Sie fur jede Reinigungssituation bestens gertstet.

(é)Winkeladaptel\'.

Leicht und stark: Kohlefaser-Winkeladapter ermaoglichen
das Erreichen nahezu jeden Arbeitswinkels bei mini-
malem Gewicht. Moderne Kohlestofffaser-Materialien
garantieren lange Lebensdauer und hohe Steifigkeit.

1a Schlauchmanagement

Das neue Schlauchmanagementsystem basiert auf Sicher-
heit und Zuverlassigkeit - Sie konnen den Schlauch aufien,
entlang der Stange mit auswechselbaren Clips fixieren
oder ihn innen filhren. Welche Option Sie auch wahlen,
der Schlauch bleibt unter Kontrolle und verringert
Sicherheitsrisiken.

Und: fur spezielle Aufgaben bieten wir lhnen auch spe-
zielle Losungen, wie zum Beispiel unsere hochinnovative
Solarbiirste zur effizienten Reinigung von Solarpanels.

Unsere Winkeladapter gibt es in den Maf3en 20 cm, 30 cm
und 150 cm. Wahlen Sie zwischen verschiedenen Aus-
fuhrungen, je nach Grof3e, Art und Winkel der Flache an
der Sie arbeiten mochten.

SO HABEN SIE LANGE FREUDE
AN IHREM HiFLO™ nLITE SYSTEM.

ARBEITEN MIT DER STANGE

Vermeiden Sie zu weites auseinanderziehen und versehent-
liches Trennen der Stangenelemente. Schieben Sie die
Stangenelemente vorsichtig zusammen, um Beschadigungen
der Klemmen oder Verletzungen an den Handen zu vermeiden.

nLite Video >

EINSTELLEN DER KLEMMEN

Zum Losen oder Festziehen der Klemmen verwenden Sie die
griine Schraube in Form des Unger-Logos. Vermeiden Sie eine
ibermé&Bige Abnutzung durch Uberspannen. Zur einfachen
Nachbestellung ist auf jeder Klemme der jeweilige Stangen-
durchmesser aufgedruckt.

REGELMASSIGE REINIGUNG UND PFLEGE

Die Stangenelemente vorsichtig einmal wdochentlich mit einem
Mikrofasertuch abwischen, am besten nebelfeucht mit Rein-
wasser. Schlauch und Biirsten regelmaBig reinigen, am besten
mit Reinwasser und Mikrofasertuch.



3 Bursten.

HiFLo™ nLiTE Biirsten erhalten Sie in verschiedenen
Formen (rechteckig, angewinkelt), mit unterschiedlichen
Borsten (Nylon oder Natur) und in drei Breiten (27 cm,
40 cm, 60 cm). Die besondere innere Konstruktion der
HiFLo™ nLiTe Biirsten sorgt in Kombination mit dem
glattem, festem AuBenmaterial fir hochste Stabilitat bei
deutlich reduziertem Gewicht.

Leichte, losungsmittelbestandige, synthetische Borsten

sind strapazierfahig und effektiv bei der Beseitigung auch
von hartnackigem Schmutz.

\%06 Drthng

Fir hochste Flexibilitat und Effizienz bei der Reinigung
und Spulung verschiedener Oberflachen und Arbeits-
winkel lassen sich unsere Biirsten um 180 ° drehen.

HiFLo"CoNnTROL
der ultimative Wasserflussregler.

Einfach den Wasserdurchfluss und -verbrauch stufen-
los wahrend der Arbeit regulieren und so reduzieren.
Die Montage und Demontage kann schnell auch bei bereits
montiertem Schlauch an der Stange erfolgen. Fur 8-
oder 9-mm-Schlauche und alle Stangendurchmesser
von 20-70 mm geeignet.
HiFLo™ Control kann
einfach an der Stange ver-
setzt werden, ohne die Arbeit
bei einer Verlangerung zu

( \

unterbrechen.

STRAHLDUSEN UND SPRUHDUSEN

Das Hinzufligen weiterer Diisen ermoglicht es lhnen, grofere
Flachen schneller und besser zu reinigen. Bestimmen Sie die
Anzahl der Diisen abhangig von der Arbeitshohe und vom Wasser-
druck, dabei konnen Sie umso mehr Disen gleichzeitig verwen-
den je hoher der Eingangsdruck ist.

Verwenden Sie Strahldisen fiir hydrophiles Glas (wasserliebend)
und Spriihdisen fiir hydrophobes Glas (wasserabweisend).

€ Video nLite Diisen

HiFLo™ nLiTe X

Sicherheitskonus-Adapter.

Dieser praktische Adapter ermoglicht die Nutzung traditio-
neller Reinigungswerkzeuge, wie z.B. Fensterwischer, auf
den HIFLOo™ nLITE Stangen. Er wird einfach in der mLITE
Stange mit der oberen Klemme gehalten und tragt den
ErgoTec® Sicherheitskonus.

( N\ ( )\
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Die perfekte Losung: Der nLite HYDRO POWER™ DI Filter

nLiTe nLite HYDRO POWER™ bietet Ihnen eine Vielzahl hoch DIE UNGER
HYDROTM effizienter Vorteile. Innovative Entwicklungen wie bei- QUICKCHANGE™
spielsweise die FloWater™ Technologie, QuickChange™ HARZBEUTEL

POWER Harzbeutel oder das FastLock™ Offnungssystem ermagli-
‘ %\ chen es lhnen, auf allerhochstem Niveau zu arbeiten: eﬁ
¢ Selbst hochste Anforderungen in Hinblick auf Effizienz, %

Profitabilitat, Arbeitsablauf, Komfort und exzellente

Reinigungsergebnissen werden mehr als erfiillt.

» Wahlen Sie aus 3 Filtergrof3en, abhangig davon, wie
viel reines Wasser benotigt wird und wie oft Sie
reinigen. Das steigert |hre Kosteneffizienz maximal.

e Alle Ausfiihrungen sind mit Harzbeuteln und
TDS-Meter (um die Wasserqualitat unter Kontrolle zu

Die praktische Dosierung d
halten) ausgestattet. o RS

neuen QuickChange™ Harz-
beutel machen den Wechsel
des Harzes schneller, siche-

e Wahlen Sie aus dem umfangreichen Zubehorsortiment,

DI480 DI240 DI120 um das System optimal an |hre Arbeit anzupassen. P e Ao N e
ART. INHALT HARZ MAXLEISTUNG PRODUKTIVITAT HOHE INNEN GEWICHT VPE PREIS/ST.
NR. BEUTEL (L/MIN.) (180 PPM) DURCHMESSER (INKL. HARZ)

DI48T GroBer Filter + Harzbeutel + TDS 4 201 4.8001L 116 cm 20 cm 35 kg 1 € 489,00
DI148C Grofer Filter + Harzbeutel + TDS + Karre 4 201 4.800L 116 cm 20 cm 35 kg 1 € 669,00
DI24T Mittlerer Filter + Harzbeutel + TDS 2 10l A 59 cm 20 cm 20 kg 1 € 309,00
DI24W  Mittlerer Filter + Harzbeutel + TDS + Rader 2 10l 2.4001 59 cm 20 cm 20 kg 1 € 359,00
DI24C Mittlerer Filter + Harzbeutel + TDS + Karre 2 10l 2.4001 59 cm 20 cm 20 kg 1 € 489,00
DI12T Kleiner Filter + Harzbeutel + TDS 1 6l 1.2001 35cm 20 cm 11 kg 1 € 219,00
DI12W  Kleiner Filter + Harzbeutel + TDS + Rader 1 6l 1.2001 35cm 20 cm 11 kg 1 € 269,00
DIK12 DI12T + AN60G nLite Alu Masterstange 6,00m + NL11G Schlauch 11m + NLR27 nLite Winkelbirste 27 cm + FTGOS MultiLink Adapter 1 € 329,00

Diese RO-Filter entmineralisieren das Wasser unter Hochdruck im Umkehrosmose-Verfahren.

HOHE LEISTUNG FUR DIE REINIGUNG VON
GROSSEN FLACHEN, WIE Z.B. SOLARANLAGEN

DER ULTIMATIVE UMKEHROSMOSE-FILTER

Der HiFlo™ RO-Filter ist perfekt fir konstante Wasser-

produktion, mobil oder stationar. Top Funktionen wie RO30G und mehr:

ElfTacie SedlcHg I S g s ea ¢ Doppelmembrane fiir erhohte Wasserproduktion

(iber 750 L/Std.)

* Hochleistungspumpe zur Unterstilitzung des erhdhten
Wasserflusses

e Automatische Pumpensteuerung mit Trockenlaufschutz
e Hoch belastbarer, korrosionsfester Edelstahlrahmen
e Festes Ausbeuteverhaltnis von 60 % (Reinwasser)

zu 40% (Konzentrat) e GroBer Feinpartikel-Vorfilter zum Schutz beider Mem-

¢ 100 % Reinwasser durch nachgeschalteten Harzfilter,
sofort volle Reinwasserleistung (bis zu 350 |/h moglich])

¢ Inkl. TDS-Meter zur Kontrolle der Wasser- und Harz-
qualitat

e Auf praktischer Transportkarre gelagert
e ca. 50 kg Gewicht
¢ Keine Regelventile, die sich verstellen kdnnten

* RO30C: Spezieller Karbon-Vorfilter gegen Chlor im
Wasser. Halt ca. 100.000 Liter bei 2 ppm Chlorgehalt

branen

e GroBer Karbon-Vorfilter (anstatt Harzfilter) zum Schutz
der Membranen vor Chlor

e |deal fur zwei Arbeiter ohne Kapazitatsverlust oder fir
einen Arbeiter mit erhohter Wasserleistung

e Perfekt fir die Reinigung von PV-/Solaranlagen -
mehr Wasser zum Reinigen und Spiilen auf der Flache

e Haltbarkeit des Karbonfilters: ca. 200.000 Liter bei 2 ppm
Chlorgehalt

ART BESCHREIBUNG VPE PREIS/

NR. ST.

RO30G  HiFlo™ Mobiler RO-Filter 1 € 4.651,97

RO30C  HiFlo™ Mobiler RO-Filter "Chlor” 1 € 4.807,07

R060S  HiFlo™ Mobiler RO-Filter "Hochleistung” 1 € 7.227,66
RO30G R0O30C R0O60S




nLite® WASSERFUHRENDE STANGEN ity

PART DESCRIPTION SIZE SIZE SECTIONS WEIG‘IT MATERIAL CK PRICE/ \
NO. EXTENDED COLLAPSED | PC. i
AN60G  HiFlo™ nLite Aluminium Masterstange 6,00 m 1,71 m 4 2,0 kgy Alu € 69,00,
AN45G  HiFlo™ nLite Aluminium Masterstange 4,50 m 1,34 m 4 1,6 kg ¥ Alu € 59,00'
AN30G  HiFlo™ nLite Aluminium Erweiterungsstange 3,00 m 1,69 m 4 1,1 kg N Al € 42,60
GF60G  HiFlo™ nLite Glasfaser Masterstange 6,00 m 1,71 m 4 1,7 kg N\ Glasfaser € 129,00
GF45G  HiFlo™ nLite Glasfaser Masterstange 4,50 m 1,34 m 4 1,4 kg msiaser 1 - €119,00
GF30G  HiFlo™ nLite Glasfaser Erweiterungsstange 3,00 m 1,69 m 4 0,9 kg Glasfase™= wm1== € 79,00
HT67G  HiFlo™ nLite Hybrid Masterstange 6,63 m 1,87 m 4 1,7 kg Hybrid 1 € 309,17
HT35G  HiFlo™ nLite Hybrid Erweiterungsstange 3,41Tm 1,97 m # 0,9 kg Hybrid 1 € 154,07
AK181  HiFlo™ nLite Hybrid Erweiterungsstange, kurz 1,10 m 0,81 m 2 0,5 kg Hybrid 1 € 71,34
CT67G  HiFlo™ nLite Karbon Masterstange 6,63 m 1,87 m 4 1,6 kg Karbon 1 £4515,97
CT35G  HiFlo™ nLite Karbon Erweiterungsstange 3,41 m 1,91 m 7 0,8 kg Karbon 1 € 257,47
UC67G  HiFlo™ nLite HiMod Karbon Masterstange 6,63 m 1,87 m 4 1,5 kg HiMod Karbon 1 € 826,17
UC35G  HiFlo™ nLite HiMod Karbon Erweiterungsstange, 2 Elemente 3,41 m 1,917 m 2 0,7 kg HiMod Karbon 1 € 443,59
FTTHR  HiFlo™ nLite Multilink Gewindeadapter POM 1 € 5,07
TMECP HiFlo™ nLite Endkappe Kunststoff 1 €5,07
HENLC HiFlo™ Sicherheitskonus-Adapter if €5,90
NLBA1 HiFlo™ nLite Tragetasche 1 € 143,73
NL11G  HiFlo™ nLite Schlauch 11 m Mm PVC 1 € 16,44
NL20G HiFlo™ nLite Schlauch 20 m 20m PVC 1 € 23,69
NL25G HiFlo™ nLite Schlauch 25 m 25 m pPvC 1 € 26,79
HTKI4  HiFlo™ nLite Hybrid Starter Set* 6,63 m 1,87 m 1 € 360,87 3
NLQUI  HiFlo™ nLite Schnellanschluss-Set fiir Schlauchverlangerung, 2x Schlauchendstiick, 1x Schnellanschluss pPvC 1 EIL3/ =
TMOOV  HiFlo™ Control komplett, mit nLite Clips + Klettbandern 1 € 24,90 ‘
TMOON HiFlo™ Control Ersatzclips 1 £ 2,90
TMOOT HiFlo™ Control Ersatzklettbander Ll € 2,90
*1 x HT67G HiFlo™ nLite Hybrid Masterstange, 1 x NL27A HiFlo™ nLite Rechteckige Biirste 27cm, 1 x FTGOS HiFlo™ Multilink Adapter, g
1 x NL11G Schlauch 11 m, 1 x NLBJF Set mit 2 Spriihdiisen, 1 x NLBJP Set mit 2 Strahldisen. [ e -
) s
[ - L)
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nLite® MULTILINK WINKELADAPTER \ -
ART. BESCHREIBUNG MAB MATER}AL VPE PREIS/
NR. /| \ ST.
NLG20  HiFlo™ nLite Multilink Winkeladapter 20 cm Karbonfaser 1 € 61,00
NLG30 HiFlo™ nLite Multilink Winkeladapter 30cm Karbonfaser 1 € 66,17
NLG15 HiFlo™ nLite Multilink Winkeladapter 150 cm * Hybrid ! 1 €71,34
.. s I
nLite® BURSTEN & ZUBEHOR / T
g -~ ~
ART. BESCHREIBUNG MAB GEWIC.HT__ - “ GEWICHT VPE/ PREIS/ ‘
NR. KOMPLETT /
NL27Y  HiFlo™ nLite Solar Winkelbirste 27 cm 364 g 408 g A
NL40Y  HiFlo™ nLite Solar Winkelbirste 40 cm 535¢g 5794 7!
NL60Y  HiFlo™ nLite Solar Winkelbirste 60 cm 8729 91649 ]
NL27A  HiFlo™ nLite Rechteckige Birste 27 cm 2709 314 g A
NL40A  HiFlo™ nLite Rechteckige Biirste 40 cm 408¢ 4529 \1
NL60A  HiFlo™ nLite Rechteckige Biirste 60 cm 806 g 850 g \
NLR27 HiFlo™ nLite Winkelbirste 27 cm 364 g 408 g 1
NLR40  HiFlo™ nLite Winkelbiirste 40 cm 535¢ 579 g 1
NLE27 HiFlo™ nLite Naturhaarbiirste, kurze Borsten 27 cm 280 g 324 g 1
NLE40  HiFlo™ nLite Naturhaarbiirste, kurze Borsten 40 cm 360 g 404 g 1
NLB27 HiFlo™ nLite Naturhaarbiirste, lange Borsten 27 cm 2954 3399 1 € 89,00
NLB40 HiFlo™ nLite Naturhaarbirste, lange Borsten 40 cm 4159 459 g 1 € 119,00
NLHPC HiFlo™ nLite Schlauch/Bursten Anschlusskit 409 1 € 3,61
NLBJF HiFlo™ nLite Spriihdisen, Set mit 2 Diisen 1 Set € 4,64
NLBJP HiFlo™ nLite Strahldisen, Set mit 2 Diisen 1 Set € 4,64
NLBRS HiFlo™ nLite Birstensockel 1 € 6,20

Alle Preise sind empfohlene Endverbraucherpreise zzgl. MWSt. Es gelten die speziellen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Unger Germany GmbH.
Alle Angaben ohne Gewdhr, Anderungen vorbehalten.
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