
 · für Sanitäreinrichtungen, Bad und WC
 · entfernt zuverlässig Schimmel, Stockflecken (von 

Planen, Zelten, Markisen, Transportbändern in der le-
bensmittelverarbeitenden Industrie, z.B. Bäckereien), 
Bakterien, Algen, etc. 

 · wirkt bleichend und hellt Mörtelfugen, Dachziegel, 
Beton und Holz wieder auf

Anwendung:
Dosierung 20-50 ml auf 1 Liter Wasser.
Trockene Silikonfugen mit Mouldex S 3 aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen (be-
netzen), danach mit einem saugfähigen Papier (z.B. Zellmatec, Küchenkrepp oder 
Toilettenpapier) die angefeuchtete Silikonfuge abdecken und das Papier kräftig mit 
Mouldex S 3 tränken. 3 bis 4 Stunden einwirken lassen. Evtl. das Papier zwischen-
durch nochmals befeuchten. Nach ca. 3 bis 4 Stunden Papier entfernen und gereinigte 
Fugen gut abspülen. Bei der Anwendung unbedingt auf gute Belüftung achten. Nicht 
einsetzen auf Baumwolle, Gold, Silber, Bronze, Aluminium, lackierte Flächen. Empfind-
liche Materialien immer vorher auf Verträglichkeit prüfen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Entwickelt 
bei Berührung mit Säure giftige Gase. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 
Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses 
Etikett vorzeigen). Nicht mischen mit Säuren.

Biozid-Flüssigkonzentrat
100g Mouldex S 3 enthalten 13g Natriumhypochlorit
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
BAuA Reg.-Nr.: N-31911

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG):
Bleichmittel auf Chlorbasis 5-15%

Charge / mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck oder Aufkleber. Kühl und trocken aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Nur zur gewerblichen Anwendung.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 4

MOULDEX S 3
Silikonfugenreiniger, Schimmelentferner

613


